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PRODUCTOS QUÍMICOS CONTINENTAL, S.L. 
Alcalde Guillermo Rein, 22 
29006-Málaga 
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FICHA TÉCNICA 

 

Referencia Lavavajillas Continental. Manual 
 

Propiedades 

Detergente líquido concentrado para el lavado manual de vajillas, cristalerías  y 
otros utensilios de cocina, así como otras superficies lavables por medios 
acuosos.  

Producto de gran rendimiento, miscible en cualquier proporción con agua. 

Apto para aguas blandas, duras e incluso saladas. 

Biodegradable. 

 

Composición 

Tensioactivos aniónicos [sal sódica de alquilbencenosulfonatos y  
alquilpoli(oxietileno) sulfatos], perfume, espesante, colorante y conservante 
[mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona 
(3:1)]. 

 

Aplicación 

Puede utilizarse directamente o prediluido en agua, según las necesidades y 
proceso, mediante esponja, cepillo, estropajo, etc. Debe evitarse el contacto 
con la piel mediante el uso guantes impermeables. 

Terminada la limpieza es imprescindible realizar un efectivo aclarado con agua 
limpia. 

 

Dosificación orientativa 

Normal: 5-20 gramos de producto por litro de agua. 

Alta: 40-60 gramos de producto por litro de agua. 

 

Especificaciones 

Estado físico a temperatura ambiente: Líquido viscoso 
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Riesgos específicos 

Irrita los ojos y la piel 

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel 

 

Consejos de prudencia 

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Evítese el contacto con la piel. Úsese guantes adecuados. 

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la 
etiqueta o el envase. 

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto. 

En caso de accidente consultar al Servicio Técnico de Información Toxicológica. 
Telf.: 91 562 04 20. 

 

Almacenamiento 

En su envase original, protegido de la congelación, de temperaturas superiores 
a los 30 ºC y de los rallos solares. 

 

Restricciones de transporte 

No sujeto a restricciones para el transporte por el ADR. 

 

Presentación 

Envases individuales de polietileno de 10, 20, 25 y 1000 litros 

Envases de polietileno de 5 litros. Cajas de cartón con 4 unidades/caja. Palés 
con 24 cajas. 

Envases de 1.5 litros. Cajas de cartón con 12 unidades/caja. Palés con 36 cajas 

  

 

Color: Verde 
Olor: Limón  
Inflamabilidad: No inflamable 
Solubilidad en agua: Miscible 
Solubilidad en disolventes orgánicos: Parcial 
Densidad de vapor a 20 ºC: No relevante  
pH: 6.0-8.0 
Viscosidad cinemática a 20 ºC: 11,1 - 71,1 cSt 
Densidad relativa a 20 ºC: 1,020 ± 0.05 


